
МФС-2 
Малогабаритный сигнальный фонарь МФС-2 для визуализации сигналов в цепях сигнализации 
радиоэлектронного оборудования. 
Предназначен для визуального отображения информации в цепях сигнализации радиоэлектронной 
аппаратуры общего и специального назначения. 
Используется для работы с лампами серии СМН10-55 (Imax-50мА, Umax-10В). 
Фонари сигнальные типа МФС-2 изготавливаются с несколькими вариантами светофильтров: 
   - красный, 
   - оранжевый, 
   - жёлтый, 
   - синий, 
   - зелёный, 
   - бесцветный (белый). 

 

  
 

 

 



 

 
 

Расшифровка маркировки сигнального фонаря: 
МФС-2бВ 
МФС - малогабаритный фонарь сигнальный; 
2 - порядковый номер разработки; 
б - цвет светофильтра (ж - жёлтый, с - синий, к - красный, о - оранжевый, з - зелёный, б - бесцветный 
(белый); 
В - климатическое исполнение «В», отсутствие буквы - климатическое исполнение «УХЛ». 
 
Установка фонаря осуществляется посредством объёмного или печатного монтажа. 
Корпус устройства изготовлен из прочного, термоустойчивого полимера коричневого цвета. 
Сигнальный фонарь МФС-2 изготавливается во всеклиматическом «В» исполнении и в исполнении для 
умеренного и холодного климата «УХЛ» по ГОСТ 15150-69. 
Допускает эксплуатацию при температуре окружающей среды от -60 до +100 °С. 
Категория качества: «ОТК», «ВП». 
Технические условия: 
  - приёмка «1» АГ0.242.002ТУ; 
  - приёмка «5» ОЮ0.360.019ТУ. 


