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ПРОВОД МЛП 

 

          Провода предназначены для подвижного и фиксированного 

внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и 

выводных концов электроапаратуры при напряжении до 500 В переменного тока 

частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока. 

Кабели МЛП соответствуют требованиям ТУ16-505.554-81 

Провода монтажные терморадиационностойкие имеют повышенную устойчивость 

к воздействию:  

- вибрационных, ударных и линейных нагрузок;  

- акустических шумов;  

- повышенного и пониженного атмосферного давления;  

- соляного тумана и плесневых грибов. 

Расшифровка провода МЛП: 

М - Монтажный 

Л - Изоляция из лавсанового волокна 

П - Изоляция радиационносшитого стабилизированного полиэтилена 

Провод предназначен для работы при температуре от минус 60 до 100°С. 

Провод стойкий к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре до 35°С, к воздействию инея и росы. Минимальный радиус изгиба при 

монтаже - 1,5 диаметра провода. 

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц - 2000 В. 

Электрическое сопротивление изоляции 1 м провода - не менее 100000 МОм. 

Провод выдерживает 500 двойных изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, 

равном 5 наружным диаметрам провода. Усадка изоляции при воздействии на 

жилу температуры 300°С в течение 1-2 с - не более 3 мм. 

Срок службы - не менее 15 лет. 

 

 
 

http://ippart.com/
mailto:info@ippart.com

