
АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ 
Э8025 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 4190-74 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров 
СССР 28 мая 1979 г. Выпуск разрешен 

до 01.01. 1979 г. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Амперметры и вольтметры Э8025 (см. рисунок) предназ
начены для измерения силы тока и напряжения в цепях пе

ременного тока на передвижных и стационарных объектах. 
Приборы работают при температуре окружающего воздуха 
от —60 до 50°С. 

ОПИСАНИЕ 

Приборы Э8025 щитовые, элеетромагпитной системы, с 
подвижной частью, укрепленной на кернах. Шкала — одно
сторонняя, указатель — стрелочный. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пределы измерений: 
амперметров непосредственного включения: 1О0; 300; 

500 мА; 1;2; 3; 5; 10; 30; 50 А; 
амперметров, включенных через измерительный транс

форматор тока: 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 
800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 А; 

вольтметров непосредственного включения: 10; 30; 50; 100; 
150; 250 В; 

вольтметров, включенных с индивидуальным добавочным 
сопротивлением: 450 и 600 В; 

вольтметров, включенных с измерительным трансформато
ром напряжения: 1750 В и 7,5 кВ. 

Номинальные области частот: 
амперметров от 45 до 65 Гц и от 180 до 550 Гц; 
вольтметров от 400 до 500 Гц. 
Номинальные частоты: 
амперметров 800; 1000; 1150; 1350; 1500 и 2400 Гц; 
вольтметров 50; 60; 200; 1150; 1350; 1500 и 2400 Гц. 
Класс точности приборов 2,5. 
Потребляемая мощность: 
амперметров 2,5 В • А, 
вольтметров непосредственного включения с пределом из

мерения до 250 В 4 В-А; 
остальных вольтметров 9 В • А. 
Время успокоения не более 3 с. 
Масса, кг: 
прибора 0,3; 
добавочного сопротивления 0,2. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с прибором поставляют: 
1) добавочное сопротивление Р85 (только для вольтмет

ров) ; 
2) скобы — 2 шт.; 
3) техническое описание и инструкцию по эксплуатации 

(на каждые 200 приборов). 

ПОВЕРКА 

Приборы Э8025 поверяют по инструкции 184—62 «По 
верке амперметров, вольтметров, ваттметров и варметро 

по-
варметров». 
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Испытания проводила Витебская лаборатория государст' 
венного надзора за стандартами и измерительной техникой. 
Результаты, испытаний рассматривал Белорусский республи
канский центр метрологии и стандартизации. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. 
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