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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Код - кодовое обозначение номинальной емкости, наносимое непосредственно на конденсатор.

  тиПичнЫе темПеРатУРнЫе заВисимости емКости

КераМИЧесКИе МноГослоЙные КонДенсаторы К10-17б

Конденсаторы керамические много-
слойные изолированные (окукленные)  
с однонаправленными (радиальными) 
выводами предназначены для работы 
в цепях постоянного, переменного и 
импульсного тока.

NP0(C0G) – используется в прецизионных цепях, в рабочем 
диапазоне емкость практически не зависит от температу- 
ры, времени, напряжения и частоты.  тКе = 0± 30•10-61/ °C.

X7R – стабильный диэлектрик с предсказуемой температурной, 
частотной  и  временной  зависимостью.

Y5V(Z5U) – имеет высокую диэлектрическую постоянную, исполь-
зуется  в  цепях  общего  применения. 
Выбор диэлектрика определяется требуемой темпера- 
турной стабильностью схемы. Чем более стабильный  диэлек-
трик  – тем больше размеры конденсатора и тем он дороже.

тип тКе NP0 (C0G) X7R Y5V (Z5U)
температурный коэффициент 
(в диапазоне рабочих температур)

 0±30x10-6/°C 
 (-55…+125 °C)  15% (-55…+125°C)  +30%~80% (-25…+85°C) 

 +22%~56% (+10…+85°C)
тангенс угла потерь, макс.  
(условия измерения)

 0.15%  ±0.2 
 (20°С, 1 МГц, 1 В пост.)

 2.5%  ±0.2 
 (20°С, 1 кГц, 1 В пост.)

 3.5%  ±0.2 
 (20°С, 1 кГц, 1 В пост.)

рабочее напряжение, В пост.* 50

точность

B : ±0.1 пФ       
G: ±2% 
C : ±0.25 пФ      
J: ±5%

D : ±0.5 пФ       
K: ±10% 
F : ±1%             
M: ±20%

 K : ±10% 
 M : ±20% 
 S : -20..+50%

 M : ±20% 
 S : -20..+50% 
 Z : -20..+80% 
 P : -0..+100%

отечественное обозначение Замена на

Н10 
Н20, Н30, Н50, Н70, Н90 

П33, МПО, М33 
М47,  М1500, П60, П100

X7R 
Y5V(Z5Y) 
NP0(C0G) 

NP0(C0G), X7R

размеры, мм 0805 1206 1210 1812 2225

F 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

H мин. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

L макс. 4.2 5.0 7.5 8.5 10.5

W макс. 3.2 4.5 5.5 8.5 9.5

T макс. 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2

емкость Kод NP0 X7R Y5V NP0 X7R Y5V NP0 X7R Y5V NP0 X7R Y5V NP0 X7R Y5V

П
ик

оф
ар

ад
ы

1 1R0
10 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 390
47 470
56 560
68 680
75 750
82 820

100 101
120 121
150 151
180 181
220 221
270 271
330 331
390 391
470 471
560 561
680 681
820 821

1000 102
1200 122
1500 152
1800 182
2200 222
2700 272
3300 332
3900 392
4700 472
5600 562
6800 682
8200 822

М
ик

ро
ф

ар
ад

ы

0.010 103
0.012 123
0.015 153
0.018 183
0.022 223
0.027 273
0.033 333
0.047 473
0.056 563
0.068 683
0.082 823
0.10 104
0.12 124
0.15 154
0.18 184
0.22 224
0.27 274
0.33 334
0.39 394
0.47 474
0.56 564
0.68 684
0.82 824
1.0 105
1.2 125
1.5 155
1.8 185
2.2 225
2.7 275
3.3 335

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

16656
49313
32820
12218
36809
61048
45945
5869

63244
4032

48477
43344

675
46134
4385

35262
51842
14051
21638
43031
50263
30388
48436
45805
27434
64307

746556042
41339
46881
23908
52926
42238
62042
64905
23535
61518

543809321
873073520

35527
8782

65524
42933
42179
52669
7364

342210176
492965484

65054
48769

243829670
299614683

29480
1149

384753120
65531521

682047576
77059545

47534
39385

504629979
237413245

7246
47

570159404
50831

694643266
55349

698958766
14418

967402482
888118848
712027345
977501550

6597
33133

407803554
759300515
480971710

44803
46670

224600416
31241

317400279


