
  

 Номинальное напряжение, (Nominal Varistor Voltage), Vn — условный параметр, напряжение на 
варисторе, при котором через него течет некий ток, называемый классификационным. Для 
варисторов, применяемых в радиоэлектронике, классификационный ток обычно принимается 
равным 1 mA. Иногда этот параметр называют классификационным напряжением Uкл. 
Классификационное напряжение не является рабочим эксплуатационным напряжением 
варистора. Рабочее напряжение выбирается исходя из допустимой мощности рассеяния и 
предельного значения амплитуды напряжения.  
Максимальное непрерывное напряжение длительно подаваемое на варистор при температуре  
25°С. Рабочее напряжение (Operating Voltage), В (Vdc - для постоянного тока и Vrms — для 
переменного)— данное напряжение должно быть превышено только при перенапряжениях.  
Максимальное напряжение (Maximum Operating Voltage), Vm - напряжение, которое может быть  
приложено к варистору на неопределенно длительное время. Указывается среднеквадратическое 
значение. 
Максимальное напряжение отсечки (Maximum Clamping Voltage), Vc - максимальное напряжение, 
измеренное на клеммах варистора при воздействии испытательного импульса 8/20 мкс стандарта 
ITU 1Vc-Per 
IEC 61000-4-2 Level 4. 
Рабочий ток (Operating Current), А — диапазон — от 0,1 мА до 1 А  
Максимальный импульсный ток, (Peak Current или Peak Surge Current) ITM - максимальный  
импульсный ток, не вызывающий повреждения варистора. Измеряется при помощи импульса 
8/20 мкс. 
Максимальная энергия импульса (Max. Energy Capability), WTM - максимальное количество 
энергии, поглощаемое варистором без деградации параметров, выражается в джоулях (Ватт-
секундах) и может быть выражена следующим образом: WTM=VCIT где T время действия 
импульса. 
Собственная емкость в неактивном режиме CV - Емкость между выводами варистора, измеряется 
на  



частоте 1 КГц или 1МГц. Емкостной фактор существенен только в отсутствии тока, проходящего 
через варистор, т.к. с увеличением приложенного напряжения емкость варистора падает (по 
нелинейному закону).  
При максимально допустимом падении напряжения на варисторе, его емкость близка к нулю. 
Быстродействие (Response Time) - время перехода из непроводящего состояния в проводящее.  
Поглощаемая энергия (Absorption energy), Дж 
Коэффициент нелинейности — отношение статического сопротивления в данной точке  
вольтамперной характеристики к динамическому сопротивлению в той же точке. 
Температурные коэффициенты (статич. сопротивления, напряжения, тока) — для всех типов  
варисторов не превышают 0,1% на градус.  
 

 


