
индуктивные  
бесконтактные выключатели

применение
индуктивные бесконтактные выключатели серии ВБи наиболее широко 
используются в качестве конечных выключателей в станках с чпу, 
автоматических линиях, работают при воздействии соЖ и масла. 

вби холодоустойчивого исполнения работают на открытом воздухе в 
условиях северных районов нашего родного урала. вби с расстоянием 
срабатывания 35-150 мм применяются в трубопрокатном производстве, на 
скребковых конвейерах и т.п. 

вби с напряжением питания 20–250 в переменного тока не требуют 
блока питания и часто применяются в простых схемах управления. 

при выборе вби с напряжением питания 10–30 в постоянного тока 
с тремя или четырьмя выводами следует отдавать предпочтение вби с 
защитой выхода от перегрузок (буква «З» в обозначении). 

индуктивные датчики серии вби изготавливаются по гост р 50030.5.2 и 
по ту 4218-001-51824872-2008.

датчик контроля скорости серии дкс предназначен для контроля 
остановки или снижения скорости вращения (движения) различных 
устройств, таких, как конвейеры, транспортеры, барабаны. в датчике 
сравнивается фактическая частота импульсов от вращающегося 
объекта с заданной минимальной частотой и выдается пороговый 
сигнал при достижении минимальной скорости (стр.126-127). 

взрывобезопасные бесконтактные индуктивные датчики серии дВи 
выдают слаботочный аналоговый сигнал стандарта EN 19 234 (NAMUR) 
и разрешены к применению во взрывоопасных зонах, согласно 
маркировке взрывозащиты 0ExiallCT6 X (стр.130-132).
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индуктивные
бесконтактные выключатели

Описание и особенности эксплуатации

Описание вби
индуктивные бесконтактные выключатели (вби) имеют чувствительный элемент  
в виде катушки индуктивности с открытым в сторону активной поверхности магни-
топроводом.

перед активной поверхностью вби образуется электромагнитное поле. при внесении 
металлического объекта в это поле колебания генератора затухают, демодулированное 
напряжение падает, триггер срабатывает, коммутационный элемент переключается.

упрощенная функциональная схема ВБи

вби марки «сенсор» выпускаются в латунных никелированных или пластмассовых 
корпусах различной формы с расстояниями срабатывания от 1 до 150 мм. все произ-
водимые предприятием индуктивные бесконтактные выключатели имеют встроенную 
индикацию состояния выхода, которая позволяет при эксплуатации оперативно про-
верить срабатывание бесконтактного выключателя. 

Функционирование вби
индикация состояния ВБи. свечение индикатора обозначено R.

коммутационная функция вби

объект воздействия HO H3 или

приближен R • R

удален • R •

приведенные в каталоге реальные расстояния срабатывания Sr измерены стан-
дартным объектом воздействия из металла (квадратная пластина из ст3 толщиной  
1 мм, со стороной, равной 3Sn или диаметру чувствительной поверхности). определе-
ния Sn, Sr, Sa и Su даны на стр. 8. 

при рабочих условиях эксплуатации (в том числе при рабочих значениях напряжения 
питания и температур окружающей среды) гост предусматривает надежное срабаты-
вание всех изделий вби в гарантированном интервале срабатывания Sa.

зависимость между расстояниями срабатывания ВБе

индуктивный 
бесконтактный
выключатель

Sn

110% Sn
90% Sn

стандартный
объект воздействия

активная
поверхность

121% Sn

81% Sn 81% Sn

Sa

SuSr

обычно на практике объект воздействия для вби изготавливается в виде стальной 
пластины требуемых размеров, соединенной с движущейся деталью механизма, по-
ложение которой нужно контролировать.
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если объект воздействия имеет размеры меньше стандартного, то расстояние сраба-
тывания может измениться. Характер этого изменения представлен на графике зави-
симости отношения S/Sn от к – отношения площади используемого объекта (толщи-
ной примерно 1 мм) к площади стандартного объекта воздействия.
зависимость расстояния срабатывания от площади  
используемого объекта воздействия

S/Sn

K

при работе с объектами из различных металлов и сплавов расстояния срабатывания 
могут уменьшаться, и для предварительных расчетов можно использовать следующие 
поправочные коэффициенты:
 нержавеющая сталь . . . . . .0,8  

нихром . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9
 латунь . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
 алюминий . . . . . . . . . . . . . . .0,5
 медь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,48

для надежного и однозначного переключения вби его расстояние срабатывания 
и расстояние отпускания при обратном ходе объекта делаются разными. параметр 
«дифференциальный ход» характеризует и нормирует эту разницу.

в эксплуатации приближение объекта к вби, как правило, производится не вдоль отно-
сительной оси, а перпендикулярно ей. при этом точка срабатывания в пределах гаран-
тированного интервала срабатывания зависит от удаления объекта от активной поверх-
ности. при наличии люфтов в механизмах это нужно учитывать и располагать пластину 
на минимально возможных расстояниях от активной поверхности с учетом люфтов.

индуктивные
бесконтактные выключатели
Описание и особенности эксплуатации
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Щелевые вби при наличии допустимых люфтов обеспечивают более точное позицио-
нирование, граница срабатывания у них приближена к прямой линии.

в каталоге приведены значения частоты срабатывания вби, измеренные по стандарт-
ной методике. при проверке частоты срабатывания активная поверхность вби уста-
навливается на расстоянии 0,5 Sn от поверхности стандартных объектов воздействия, 
размещенных на вращающемся диске.

 

Установка вби в конструкции
при проектировании размещения вби следует учитывать минимально допустимые 
гост р 50030.5.2 расстояния до окружающих элементов конструкций из металла. вби 
неутапливаемого исполнения имеют несколько большие расстояния срабатывания, но 
более жесткие ограничения по условиям установки.

устанавливать вби можно и несколько ближе, чем предусматривает гост, но расстоя-
ние срабатывания в этом случае может увеличиться.

в изделиях вби-п40-.... чувствительная головка имеет возможность смены положения, 
и потребитель может расположить активную поверхность на одной из пяти плоско-
стей изделия. от изготовителя изделие поступает с торцевой активной поверхностью.

при эксплуатации ВБи необходимо руководствоваться рекомендациями на стр. 18-21.

индуктивные
Описание и особенности эксплуатации
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индуктивные
бесконтактные выключатели

ниже приводятся рисунки установки различных видов вби с рекомендуемыми мини-
мальными расстояниями до демпфирующего материала.
установка цилиндрических ВБи утапливаемого исполнения (минимальные размеры)

типоразмер В, мм C, мм

вби-д06-45у-1... 12 4,5

вби-М08-45у-1... 12 4,5

вби-М12-...-1... 24 6

вби-М18-...-1... 36 15

вби-М30-...-1... 60 30

установка цилиндрических ВБи неутапливаемого исполнения (минимальные размеры)

типоразмер а, мм В, мм C, мм D, мм

вби-д06-48у-2... 6 12 7,5 2,5

вби-М08-48у-2... 8 12 7,5 2,5

вби-М12-...-2... 12 24 12 6

вби-М18-...-2... 18 36 24 12

вби-М30-...-2... 30 60 45 22,5

установка фланцевых ВБи неутапливаемого исполнения (минимальные размеры)

типоразмер а, мм В, мм
(расстояние 

между  
центрами чЭ)

C, мм

вби-Ф60-...-2... 35 120 105

вби-Ф80-40...-2... 38 200 165

вби-Ф270-70у-2... 100 300 300

вби-Ф270-110у-2... 140 360 450



индуктивные
Описание и особенности эксплуатации

Установка ВБИ в конструкции
установка ВБи-п40-120...-1... утапливаемого исполнения (минимальные размеры)

типоразмер C, мм D, мм

вби-п40-120...-1... 60 0

установка ВБи-п40-120...-2... неутапливаемого исполнения (минимальные размеры)

типоразмер а, мм В, мм C, мм D, мм

вби-п40-120...-2... 40 80 75 38

тел./факс: (343) 379-53-60
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корпус и способ подключения

вби-д06-45у-1111-З PNP но
Sn =

1,5 мм
1500 

гцвби-д06-45у-1112-З PNP нЗ

вби-д06-45у-1121-З NPN но
утапливаемое исполнение

вби-д06-48у-2111-З PNP но Sn =
2,5 мм

1000 
гцвби-д06-48у-2121-З NPN но

Неутапливаемое исполнение

вби-д08-45у-1111-З PNP но Sn =
1,5 мм

1500 
гцвби-д08-45у-1121-З NPN но

утапливаемое исполнение

вби-д08-48у-2111-З PNP но Sn =
2,5 мм

1000 
гцвби-д08-48у-2112-З PNP нЗ

Неутапливаемое исполнение

вби-д10-50у-1111-З PNP но Sn =
1,5 мм

1500 
гц

утапливаемое исполнение

вби-д12-34у-1111-З PNP но Sn =
2 мм 800 гц

утапливаемое исполнение

вби-д12-39у-2111-З PNP но Sn =
4 мм 400 гц

Неутапливаемое исполнение

индуктивные
бесконтактные выключатели

См. эксплуатационные ограничения на стр. 18-21

напряжение  
питания  

постоянного  
тока
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общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -25…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,05 кг

встроенный кабель пВс  
3х0,12 мм²

длина кабеля 2 м

общие параметры вб стр. 10-11

Варианты схем 
подключения
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индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

См. эксплуатационные ограничения на стр. 18-21   

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -25…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,05 кг

общие параметры вб стр. 10-11

Варианты схем 
подключениятипоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-М08-45р-1111-З PNP но

Sn = 
1,5 мм

1500 
гц

вби-М08-45р-1112-З PNP нЗ

вби-М08-45р-1121-З NPN но

вби-М08-45р-1122-З NPN нЗ
утапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-02, пв-с20-02 (для «нЗ») выбира-
ется на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М08-45у-1111-З PNP но

Sn = 
1,5 мм

1500 
гц

вби-М08-45у-1112-З PNP нЗ

вби-М08-45у-1121-З NPN но

вби-М08-45у-1122-З NPN нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3 х 0,12 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-М08-48р-2111-З PNP но

Sn = 
2,5 мм

1000 
гц

вби-М08-48р-2112-З PNP нЗ

вби-М08-48р-2121-З NPN но

вби-М08-48р-2122-З NPN нЗ

Неутапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-02, пв-с20-02 (для «нЗ») выбира-
ется на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М08-48у-2111-З PNP но

Sn = 
2,5 мм

1000 
гц

вби-М08-48у-2112-З PNP нЗ

вби-М08-48у-2121-З NPN но

вби-М08-48у-2122-З NPN нЗ

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3 х 0,12 мм²
длина кабеля – 2 м
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индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току (см. стр. 96)  
 

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,09 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М12-34р-1111-З* PNP но
Sn =  

2 мм 800 гцвби-М12-34р-1112-З* PNP нЗ

вби-М12-34р-1121-З NPN но
утапливаемое исполнение
соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-02, пв-с20-02 (для «нЗ») выбира-
ется на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М12-34с-1111-З* PNP но
Sn = 

2 мм 800 гцвби-М12-34с-1112-З PNP нЗ

вби-М12-34с-1121-З NPN но утапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-34у-1111-З* PNP но

Sn = 
2 мм 800 гц

вби-М12-34у-1112-З* PNP нЗ

вби-М12-34у-1121-З* NPN но

вби-М12-34у-1122-З* NPN нЗ
утапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-М12-39р-2111-З* PNP но
Sn = 

4 мм 400 гцвби-М12-39р-2112-З* PNP нЗ

вби-М12-39р-2121-З* NPN но
Неутапливаемое исполнение
соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-02, пв-с20-02 (для «нЗ») выбира-
ется на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М12-39с-2111-З* PNP но
Sn = 

4 мм 400 гцвби-М12-39с-2112-З* PNP нЗ

вби-М12-39с-2121-З* NPN но Неутапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-39у-2111-З* PNP но

Sn = 
4 мм 400 гц

вби-М12-39у-2112-З* PNP нЗ

вби-М12-39у-2121-З* NPN но

вби-М12-39у-2122-З* NPN нЗ
Неутапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м
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индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)    

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,1 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М12-60к-1113-З PNP "или"
Sn =
2 мм 800 гцвби-М12-60к-1121-З NPN но

вби-М12-60к-1123-З NPN "или"

утапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М12-60р-1111-З* PNP но
Sn =
2 мм 800 гцвби-М12-60р-1113-З* PNP "или"

вби-М12-60р-1123-З NPN "или"
утапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М12-60с-1111-З* PNP но

Sn =
2 мм 800 гц

вби-М12-60с-1113-З* PNP "или"

вби-М12-60с-1121-З* NPN но

вби-М12-60с-1123-З* NPN "или"
утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
(стр. 20)

вби-М12-60у-1111-З* PNP но

Sn =
2 мм 800 гц

вби-М12-60у-1113-З* PNP «или»

вби-М12-60у-1121-З* NPN но

вби-М12-60у-1123-З NPN «или»

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
(стр. 20)
длина кабеля – 2 м
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63®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,1 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М12-65к-2111-З PNP но
Sn =
4 мм 400 гцвби-М12-65к-2113-З* PNP "или"

вби-М12-65к-2123-З NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М12-65р-2111-З* PNP но
Sn =
4 мм 400 гцвби-М12-65р-2113-З* PNP "или"

вби-М12-65р-2123-З NPN "или"
Неутапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М12-65с-2111-З* PNP но

Sn =
4 мм 400 гц

вби-М12-65с-2112-З PNP нЗ

вби-М12-65с-2113-З* PNP "или"

вби-М12-65с-2121-З NPN но

вби-М12-65с-2123-З NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-65у-2111-З* PNP но

Sn =
4 мм 400 гц

вби-М12-65у-2112-З PNP нЗ

вби-М12-65у-2113-З* PNP "или"

вби-М12-65у-2121-З NPN но

вби-М12-65у-2123-З* NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
(стр. 20)
длина кабеля – 2 м
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64 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,11 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-М18-34р-1111-З PNP но Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-34р-1121-З* PNP но

  

утапливаемое  
исполнение

соединитель с 
разъемом из типов: 
пв-с19-01, пв-с20-
01 (для «но»),  
или пв-с19-02,  
пв-с20-02 (для 
«нЗ») выбирается на 
стр. 143 и заказыва-
ется отдельно 

вби-М18-34с-1111-З* PNP но Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-34с-1121-З* NPN но

  

утапливаемое  
исполнение

встроенный кабель 
пвс 3х0,35 мм² 
со штуцером для 
крепления защиты 
кабеля (стр. 20)

вби-М18-34у-1111-З* PNP но

Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-34у-1112-З* PNP нЗ

вби-М18-34у-1121-З* NPN но

вби-М18-34у-1122-З* NPN нЗ   

утапливаемое  
исполнение

встроенный кабель 
пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-М18-44р-2111-З* PNP но
Sn =
8 мм 300 гцвби-М18-44р-2112-З* PNP нЗ

вби-М18-44р-2121-З* NPN но

  

Неутапливаемое  
исполнение

соединитель с 
разъемом из типов: 
пв-с19-01, пв-
с20-01 (для «но»), 
или пв-с19-02, пв-
с20-02 (для «нЗ») 
выбирается на стр. 
143 и заказывается 
отдельно 

вби-М18-44с-2111-З* PNP но Sn =
8 мм 300 гц

вби-М18-44с-2121-З* NPN но

  

Неутапливаемое  
исполнение

встроенный кабель 
пвс 3х0,35 мм² или 
пвс 4х0,35 мм² 
(стр. 20)

вби-М18-44у-2111-З* PNP но

Sn =
8 мм 300 гц

вби-М18-44у-2112-З* PNP нЗ

вби-М18-44у-2121-З* NPN но

вби-М18-44у-2122-З* NPN нЗ   

Неутапливаемое 
исполнение

встроенный кабель 
пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м
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65®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,14 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М18-76к-1111-З PNP но

Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-76к-1113-З PNP "или"

вби-М18-76к-1121-З* NPN но

вби-М18-76к-1123-З NPN "или"
утапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм²

вби-М18-76р-1111-З* PNP но
Sn =
5 мм 600 гцвби-М18-76р-1113-З* PNP "или"

вби-М18-76р-1123-З NPN "или" утапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М18-76с-1111-З* PNP но

Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-76с-1112-З PNP нЗ

вби-М18-76с-1113-З* PNP "или"

вби-М18-76с-1121-З NPN но

вби-М18-76с-1122-З NPN нЗ

вби-М18-76с-1123-З* NPN "или"

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М18-76у-1111-З* PNP но

Sn =
5 мм 600 гц

вби-М18-76у-1112-З PNP нЗ

вби-М18-76у-1113-З* PNP "или"

вби-М18-76у-1121-З NPN но

вби-М18-76у-1122-З NPN нЗ

вби-М18-76у-1123-З NPN "или"

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
(стр. 20)
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66 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,14 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М18-86к-2111-З* PNP но

Sn =
8 мм 300 гц

вби-М18-86к-2112-З* PNP нЗ

вби-М18-86к-2113-З* PNP "или"

вби-М18-86к-2123-З* NPN "или"
Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М18-86р-2111-З* PNP но
Sn =
8 мм 300 гцвби-М18-86р-2113-З PNP "или"

вби-М18-86р-2123-З NPN "или" Неутапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М18-86с-2111-З* PNP но

Sn =
8 мм 300 гц

вби-М18-86с-2112-З PNP нЗ

вби-М18-86с-2113-З PNP "или"

вби-М18-86с-2121-З NPN но

вби-М18-86с-2122-З NPN нЗ

вби-М18-86с-2123-З* NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М18-86у-2111-З* PNP но

Sn =
8 мм 300 гц

вби-М18-86у-2112-З PNP нЗ

вби-М18-86у-2113-З PNP "или"

вби-М18-86у-2121-З NPN но

вби-М18-86у-2122-З NPN нЗ

вби-М18-86у-2123-З NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м
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67®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,12 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-ц18-73с-1111-З PNP но
Sn =
5 мм 600 гцвби-ц18-73с-1113-З PNP "или"

вби-ц18-73с-1123-З NPN "или"
утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-ц18-73у-1111-З PNP но
Sn =
5 мм 600 гцвби-ц18-73у-1113-З PNP "или"

вби-ц18-73у-1123-З NPN "или" утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-ц18-82с-2111-З PNP но
Sn =
8 мм 300 гцвби-ц18-82с-2113-З PNP "или"

вби-ц18-82с-2123-З NPN "или"
Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)
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68 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,15 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М24-72с-1113-З* PNP "или" Sn =
8 мм 400 гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м
Материал корпуса – латунь

вби-ц30-89к-2111-З PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-ц30-89к-2113-З PNP "или"

вби-ц30-89к-2123-З NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)
Материал корпуса – полиамид

вби-ц30-89с-2111-З PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-ц30-89с-2113-З PNP "или"

вби-ц30-89с-2123-З NPN "или"
Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)
Материал корпуса – полиамид

вби-ц30-89у-2111-З PNP но

Sn =
15 мм 150 гцвби-ц30-89у-2113-З PNP "или"

вби-ц30-89у-2123-З NPN "или" Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м
Материал корпуса – полиамид



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

69®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     
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подключения типоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-М30-34р-1111-З* PNP но
Sn =

10 мм 300 гцвби-М30-34р-1112-З* PNP нЗ

вби-М30-34р-1121-З* NPN HO
утапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01,  
пв-с20-01(для «но») или пв-с19-02, пв-с20-02  
(для «нЗ») выбирается на стр. 143 и заказывается  
отдельно 

вби-М30-34с-1111-З* PNP но
Sn =

10 мм 300 гцвби-М30-34с-1112-З* PNP нЗ

вби-М30-34с-1121-З* NPN HO
утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)
длина кабеля – 2 м

вби-М30-34у-1111-З* PNP но

Sn =
10 мм 300 гц

вби-М30-34у-1112-З* PNP нЗ

вби-М30-34у-1121-З* NPN но

вби-М30-34у-1122-З* NPN нЗ утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,16 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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70 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,16 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М30-49р-2111-З* PNP но Sn =
15 мм 150 гц

вби-М30-49р-2121-З* NPN но

Неутапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но») выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М30-49с-2111-З* PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-М30-49с-2112-З* PNP нЗ

вби-М30-49с-2121-З* NPN но
Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)
длина кабеля – 2 м

вби-М30-49у-2111-З* PNP но

Sn 15 
мм 150 гц

вби-М30-49у-2112-З* PNP нЗ

вби-М30-49у-2121-З* NPN но

вби-М30-49у-2122-З* NPN нЗ Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м
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71®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения типоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-М30-76к-1111-З* PNP но
Sn =

10 мм 300 гцвби-М30-76к-1113-З PNP "или"

вби-М30-76к-1123-З NPN "или"

утапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М30-76р-1111-З PNP но
Sn =

10 мм 300 гцвби-М30-76р-1113-З* PNP "или"

вби-М30-76р-1123-З NPN "или"
утапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М30-76с-1111-З* PNP но

Sn =
10 мм 300 гц

вби-М30-76с-1113-З* PNP "или"

вби-М30-76с-1121-З NPN но

вби-М30-76с-1123-З NPN "или"
утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М30-76у-1111-З* PNP но

Sn =
10 мм 300 гц

вби-М30-76у-1112-З PNP нЗ

вби-М30-76у-1113-З* PNP "или"

вби-М30-76у-1123-З NPN "или" утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,16 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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72 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры

гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 10-30В

номинальный ток 200mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,24 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М30-91к-2111-З PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-М30-91к-2113-З* PNP "или"

вби-М30-91к-2123-З NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М30-91р-2111-З PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-М30-91р-2113-З PNP "или"

вби-М30-91р-2123-З NPN "или"
Неутапливаемое исполнение

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-03, пв-с20-03 (для «или») вы-
бирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М30-91с-2111-З PNP но
Sn =

15 мм 150 гцвби-М30-91с-2113-З* PNP "или"

вби-М30-91с-2123-З* NPN "или"

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М30-91у-2111-З* PNP но

Sn = 
15 мм 150 гц

вби-М30-91у-2113-З* PNP "или"

вби-М30-91у-2121-З NPN но

вби-М30-91у-2123-З NPN "или" Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м
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73®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения типоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-Ф60-40к-1111-З* PNP но Sn =
25 мм 

Утапл. 
исполн.

100 гцвби-Ф60-40к-1113-З PNP "или"

вби-Ф60-40к-1123-З NPN "или"

вби-Ф60-40к-2111-З PNP но Sn =
35 мм
Неутапл. 
исполн.

50 гцвби-Ф60-40к-2113-З* PNP "или"

вби-Ф60-40к-2123-З NPN "или"

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-Ф60-40р-2111-З PNP но Sn = 
35 мм
Неутапл. 
исполн.

50 гцвби-Ф60-40р-2113-З PNP "или"

вби-Ф60-40р-2123-З NPN «или»

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-03, пв-с20-03 
выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-Ф60-40с-1111-З
PNP но

Sn = 
25 мм

Утапл. 
исполн.

100 гц

вби-Ф60-40у-1111-З*

вби-Ф60-40с-1113-З
PNP "или"

вби-Ф60-40у-1113-З

вби-Ф60-40с-1121-З
NPN но

вби-Ф60-40у-1121-З

вби-Ф60-40с-1123-З
NPN "или"

вби-Ф60-40у-1123-З

вби-Ф60-40с-2111-З
PNP но

Sn = 
35 мм
Неутапл. 
исполн.

50 гц

вби-Ф60-40у-2111-З*

вби-Ф60-40с-2113-З*
PNP "или"

вби-Ф60-40у-2113-З*

вби-Ф60-40с-2121-З
NPN но

вби-Ф60-40у-2121-З

вби-Ф60-40с-2123-З
NPN "или"

вби-Ф60-40у-2123-З

вариант исполнения вби-Ф60-40у-... со встроеным кабе-
лем пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х035 мм²

вариант исполнения вби-Ф60-40с-... со встроеным кабе-
лем пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х035 мм² и штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

общие параметры

гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,28 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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74 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,19 кг

степень защиты  
с гермовводом IP67

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-п40-120к-1111-З PNP но
Sn = 

20 мм
Утапл.  

исполнен.

150 гц
вби-п40-120к-1113-З* PNP "или"

вби-п40-120к-1121-З NPN но

вби-п40-120к-1123-З* NPN "или"

вби-п40-120к-2111-З PNP но Sn =
25 мм
Неутапл. 

исполнен.

100 гцвби-п40-120к-2113-З* PNP "или"

вби-п40-120к-2123-З* NPN "или"

По желанию заказчика изделие может быть укомплек-
товано гермовводом ПВ-ГВ-013 (см. стр. 142)

вби-п40-120р-1113-З PNP "или"
Sn = 

20 мм
Утапл.  

исполнен.

150 гц

вби-п40-120р-2113-З PNP "или"
Sn = 

25 мм
Неутапл. 

исполнен.

100 гц

Соединитель с разъемом из типов: ПВ-С19-03, ПВ-С20-03 
выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-п40-55р-1113-З PNP "или"
Sn =

20 мм
Утапл.  

исполнен.

150 гц

вби-п40-55р-2113-З PNP "или"
Sn =

25 мм 
Неутапл. 

исполнен.

100 гц

Соединитель с разъемом из типов: ПВ-С19-03, ПВ-С20-03 
выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

75®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры

гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -25…+60°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полипропилен

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-Ф270-110у-2111-За PNP но Sn = 
150 мм 
Неутапл. 
исполн.

10 гцвби-Ф270-110у-2113-За* PNP "или"

вби-Ф270-110у-2123-За NPN "или"

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
Максимальная масса – 9 кг

вби-Ф270-70у-2113-За PNP "или" Sn = 
100 мм

Утапл. 
исполн.

10 гц
вби-Ф270-70у-2123-За NPN "или"

встроенный кабель пвс 4х0,35 мм² 
Максимальная масса – 5 кг



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

76 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Максимальная масса 
изделия 0,3 кг

общие параметры вб стр. 10-11

Варианты схем 
подключениятипоразмер сх
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корпус и способ подключения

вби-Ф80-40с-2111-З PNP но

Sn = 
50 мм
Неутапл. 
исполн.

25 гц

вби-Ф80-40с-2113-З PNP "или"

вби-Ф80-40у-2113-З* PNP "или"

вби-Ф80-40с-2123-З NPN "или"

вби-Ф80-40у-2123-З NPN "или"

вариант исполнения вби-Ф80-40у-... со встроеным кабе-
лем пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х035 мм²

вариант исполнения вби-Ф80-40C-... со встроеным кабе-
лем пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х035 мм² и штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)
Материал корпуса – полиамид

вби-в55-55р-1111-З PNP но Sn = 
25 мм

Утапл. 
исполн.

100 гцвби-в55-55у-1113-З PNP "или"

вби-в55-55р-1113-З PNP "или"

вби-в55-55у-2111-З PNP но
Sn = 

35 мм
Неутапл. 
исполн.

50 гц
вби-в55-55р-2111-З PNP но

вби-в55-55у-2113-З PNP "или"

вби-в55-55р-2113-З PNP "или"

изделие изготавливается с кабелем или разъемом. по 
спецзаказу изделие может быть изготовлено с клемной 
коробкой.
встроенный кабель длиной 2 м
пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм²
соединитель с разъемом из типов: пв-с19-03, пв-с20-03 
выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 
Материал корпуса – полиамид

вби-М47-70с-1111-З PNP но Sn = 
20 мм

Утапл. 
исполн.

150 гц
вби-М47-70с-1113-З PNP "или"

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² или пвс 4х0,35 мм² 
со штуцером для крепления защиты кабеля (стр. 20)
Материал корпуса – латунь



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

77®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,17 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-Щ10-110у-1111-З* PNP но

10 мм 500 гцвби-Щ10-110у-1112-З PNP нЗ

вби-Щ10-110у-1121-З* NPN но

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-Щ10-111у-1111-З* PNP но

10 мм 500 гцвби-Щ10-111у-1112-З* PNP нЗ

вби-Щ10-111у-1121-З NPN но

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-Щ10-115у-1111-З* PNP но

10 мм 500 гцвби-Щ10-115у-1121-З NPN но

вби-Щ10-115у-1122-З NPN нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

78 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,16 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-Щ10-122у-1111-З* PNP но 10 мм 500 гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-Щ10-151у-1111-З PNP но 10 мм 500 гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

79®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,08 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-Щ06-617у-1111-З PNP но
6 мм 1000 

гцвби-Щ06-617у-1112-З PNP нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-Щ06-623у-1111-З PNP но 6 мм 1000 
гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м

вби-Щ06-634у-1111-З PNP но 6 мм 1000 
гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

80 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,2 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер сх
ем

а 
по

дк
лю

че
ни

я

ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

Ш
ир

ин
а 

щ
ел

и

ча
ст

от
а 

ци
кл

ов
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-Щ06-600у-1111-З PNP но

6 мм 1000 
гц

вби-Щ06-600у-1112-З PNP нЗ

вби-Щ06-600у-1121-З NPN но

вби-Щ06-600у-1122-З NPN нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²

вби-Щ10-100у-1111-З PNP но

10 мм 500 гц
вби-Щ10-100у-1112-З PNP нЗ

вби-Щ10-100у-1121-З NPN но

вби-Щ10-100у-1122-З NPN нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²

вби-Щ25-200у-1111-З* PNP но
25 мм 200 гц

вби-Щ25-200у-1121-З* NPN но

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм²



тел./факс: (343) 379-53-60
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81®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

*Данный типоразмер изготавливается также без защиты коммутационного элемента от перегрузок по току с увели-
ченным номинальным током 400 mА (см. стр. 96)     

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30В 

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

Защита коммутационного 
элемента есть

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Максимальная масса 
изделия 0,06 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-б10-60к-1111-З PNP но Sn = 
2 мм 
Утапл. 

исполн.

800 гцвби-б10-60к-1113-З PNP "или"

вби-б10-60к-1123-З NPN "или"

зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм²

Материал корпуса – полиамид

вби-б22-45у-1111-З PNP но Sn = 
5 мм
Утапл. 

исполн.

600 гцвби-б22-45у-1113-З PNP "или"

вби-б22-45у-1123-З NPN "или"

Встроенный кабель пВс 3х0,35 мм² или пВс 4х0,35 мм²

длина кабеля – 2 м
Материал корпуса – алюминий

вби-Ф25-10у-1111-З PNP но Sn =
5 мм
Утапл. 

исполн.

600 гцвби-Ф25-10у-1113-З* PNP "или"

вби-Ф25-10у-1123-З NPN "или"

Встроенный кабель пВс 3х0,35 мм² или пВс 4х0,35 мм²

длина кабеля – 2 м
Материал корпуса – алюминий



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

82 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

двухпроводные схемы 
подключения DC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

падение напряжения 6 В

Минимальный рабочий 
ток 5 mа

остаточный ток 1,5 mа

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,14 кг

общие параметры вб стр. 10-11
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корпус и способ подключения

вби-М12-60к-1131-л но Sn = 2 мм 800 гц

вби-М18-76к-1131-л но Sn = 5 мм 600 гц

вби-М18-86к-2131-л но Sn = 8 мм 300 гц
мм D A B C исполнение
вби-М12-60к-1… М12Х1 0,5 41 78 утапливаемое
вби-М18-76к-1… М18Х1 0,5 52 97 утапливаемое
вби-М18-86к-2… М18Х1 10 52 107 неутапливаемое

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М12-60р-1131-л но
Sn = 2 мм 800 гц

вби-М12-60р-1132-л нЗ

вби-М12-65р-2131-л но Sn = 4 мм 400 гц

вби-М18-76р-1131-л но Sn = 5 мм 600 гц

вби-М18-86р-2131-л но Sn = 8 мм 300 гц

мм D A B C исполнение
вби-М12-60р-1… М12Х1 0,5 41 71 утапливаемое
вби-М12-65р-2… М12Х1 5 41 76 неутапливаемое
вби-М18-76р-1… М18Х1 0,5 52 83 утапливаемое
вби-М18-86р-2… М18Х1 10 52 93 неутапливаемое

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но»), или пв-с19-02, пв-с20-02 (для «нЗ») выбира-
ется на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-М12-60с-1131-л но
Sn = 2 мм 800 гц

вби-М12-60с-1132-л нЗ

вби-М12-65с-2131-л но Sn = 4 мм 400 гц

вби-М18-76с-1131-л но Sn = 5 мм 600 гц

вби-М18-86с-2131-л но Sn = 8 мм 300 гц

мм D A B C исполнение
вби-М12-60с-1… М12Х1 0,5 41 76 утапливаемое
вби-М12-65с-2… М12Х1 5 41 81 неутапливаемое
вби-М18-76с-1… М18Х1 0,5 52 89 утапливаемое
вби-М18-86с-2… М18Х1 10 52 99 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-60у-1131-л но
Sn = 2 мм 800 гц

вби-М12-60у-1132-л нЗ

вби-М12-65у-2131-л но Sn = 4 мм 400 гц

вби-М18-76у-1131-л но
Sn = 5 мм 600 гц

вби-М18-76у-1132-л нЗ

вби-М18-86у-2131-л но Sn = 8 мм 300 гц

мм D A B C исполнение
вби-М12-60у-1… М12Х1 0,5 41 60 утапливаемое
вби-М12-65у-2… М12Х1 5 41 65 неутапливаемое
вби-М18-76у-1… М18Х1 0,5 52 73 утапливаемое
вби-М18-86у-2… М18Х1 10 52 83 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

83®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

двухпроводные схемы 
подключения DC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

падение напряжения 6 В

Минимальный рабочий 
ток 5 mа

остаточный ток 1,5 mа

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Максимальная масса 
изделия 0,24 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

ча
ст

от
а 

ци
кл

ов
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-М30-76к-1131-л но Sn =  
10 мм 300 гц

вби-М30-91к-2131-л но Sn =  
15 мм 150 гц

мм D A в C исполнение материал
вби-М30-76к-1… М30 х 1,5 0,5 50 97 утапливаемое латунь
вби-М30-91к-2… М30 х 1,5 13 50 110 неутапливаемое латунь

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-ц18-73с-1131-л но Sn =  
5 мм 600 гц

вби-ц18-73с-1132-л нЗ

вби-М30-76с-1131-л но Sn =  
10 мм 300 гц

вби-М30-91с-2131-л но Sn =  
15 мм 150 гц

мм D A в C исполнение материал
вби-ц18-73с-1… М18 х 1 1,5 51 88 утапливаемое полиамид
вби-М30-76с-1… М30 х 1,5 0,5 50 90 утапливаемое латунь
вби-М30-91с-2… М30 х 1,5 13 50 103 неутапливаемое латунь

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-ц18-73у-1131-л но Sn =  
5 мм 600 гц

вби-М30-76у-1131-л но Sn =  
10 мм 300 гц

вби-М30-76у-1132-л нЗ

вби-М30-91у-2131-л но
Sn =  

15 мм 150 гцвби-М30-91у-2132-л нЗ

вби-ц30-89у-2131-л но

мм D A в C исполнение материал
вби-ц18-73у-1… М18 х 1 1,5 51 73 утапливаемое полиамид
вби-М30-76у-1… М30 х 1,5 0,5 50 72 утапливаемое латунь
вби-М30-91у-2… М30 х 1,5 13 50 85 неутапливаемое латунь
вби-ц30-89у-2… М30 х 1,5 15 51 85 неутапливаемое полиамид

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

84 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

двухпроводные схемы 
подключения DC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

падение напряжения 6 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 1,5 mа

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+60°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,30 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

ча
ст

от
а 

ци
кл

ов
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-Ф60-40к-1134-л

п
ро

гр
ам

м
ир

уе
м

ая
 

ф
ун

кц
ия Sn =  

25 мм 
Утапл. исполн.

100 гц

вби-Ф60-40к-2134-л

п
ро

гр
ам

м
ир

уе
м

ая
 

ф
ун

кц
ия Sn =  

35 мм
Неутапл. 

исполнен.

50 гц

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-Ф60-40р-2131-л но
Sn =  

35 мм
Неутапл. 

исполнен.

50 гц

соединитель с разъемом из типов: пв-с19-01, пв-с20-01 
(для «но») выбирается на стр. 143 и заказывается отдельно 

вби-Ф60-40у-1131-л но
Sn =  

25 мм 
Утапл. исполн.

100 гц

вби-Ф60-40у-2131-л но
Sn =  

35 мм 
Неутапл. 

исполнен.

50 гц

вби-Ф80-40у-2131-л но
Sn =  

50 мм
Неутапл. 

исполнен.

25 гц мм D A B C исполнение
вби-Ф60-40у-1… 60 69 50 5 утапливаемое
вби-Ф60-40у-2… 60 69 50 5 неутапливаемое
вби-Ф80-40у-2… 80 89 65 5,3 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

85®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

постоянного  
тока

двухпроводные схемы 
подключения DC 

общие параметры

гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих 
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

падение напряжения 6 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 1,5 mа

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -25…+60°C

степень защиты IP67

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

ча
ст

от
а 

ци
кл

ов
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-п40-120к-1131-л но
Sn =  

20 мм
Утапл. исполн.

150 гц

вби-п40-120к-2131-л но
Sn =  

25 мм
Неутапл. 

исполнен.

100 гц

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)
по желанию заказчика изделие может быть укомплектова-
но гермовводом пв-гв-013 (см. стр. 142)
Материал корпуса – полиамид
Максимальная масса – 0,19 кг

вби-Ф270-110у-2131-ла но Sn =
150 мм

неутапл. 
исполнен.

10 гц
вби-Ф270-110у-2132-ла нЗ

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
Материал корпуса – полипропилен
Максимальная масса – 9 кг



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

86 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
постоянного  
тока

двухпроводные схемы 
подключения DC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В

номинальный ток 200 mA

категория применения 
коммутационного элемента DC 13

падение напряжения 6 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 1,5 mа

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,20 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

Ш
ир

ин
а 

щ
ел

и

ча
ст

от
а 

ци
кл

ов
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-Щ25-200у-1131-л но
25 мм 200 гц

вби-Щ25-200у-1132-л нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-Щ10-100у-1131-л но 10 мм 500 гц

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-Щ10-111у-1131-л но
10 мм 500 гц

вби-Щ10-111у-1132-л нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

87®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

переменного  
тока

Варианты схем 
подключения AC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 20-250 В

номинальный ток 100 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов срабаты-
вания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,10 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-М12-60к-1251-л но Sn =  
2 мм

утапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М12-60с-1251-л но Sn =  
2 мм

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-60у-1251-л но Sn =  
2 ммвби-М12-60у-1252-л нЗ утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-М12-65к-2251-л но Sn =  
4 мм

Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М12-65с-2251-л но Sn =  
4 мм

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М12-65у-2251-л но Sn =  
4 ммвби-М12-65у-2252-л нЗ Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

88 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
переменного  
тока

Варианты схем 
подключения AC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов срабаты-
вания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,14 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я
корпус и способ подключения

вби-М18-76к-1251-л но Sn =  
5 ммвби-М18-76к-1252-л нЗ

вби-М18-76с-1251-л но Sn =  
 5 ммвби-М18-76с-1252-л нЗ

вби-М18-76у-1251-л но Sn =  
5 ммвби-М18-76у-1252-л нЗ

вби-М18-86к-2251-л но Sn =  
8 мм

вби-М18-86с-2251-л но Sn =  
8 ммвби-М18-86с-2252-л нЗ

вби-М18-86у-2251-л но Sn =  
8 ммвби-М18-86у-2252-л нЗ

утапливаемое исполнение
Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

утапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

утапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

Неутапливаемое исполнение
Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

Неутапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

Неутапливаемое исполнение
встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

89®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

переменного  
тока

Варианты схем 
подключения AC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих на-
пряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов срабаты-
вания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса латунь

Максимальная масса 
изделия 0,24 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-М30-76к-1251-л но Sn =  
10 ммвби-М30-76к-1252-л нЗ

вби-М30-91к-2251-л но Sn =  
15 ммвби-М30-91к-2252-л нЗ

мм A е C исполнение
вби-М30-76к-1… 0,5 70 96 утапливаемое
вби-М30-91к-2… 13 83 108 неутапливаемое

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М30-76с-1251-л но Sn =  
10 ммвби-М30-76с-1252-л нЗ

вби-М30-91с-2251-л но Sn =  
15 ммвби-М30-91с-2252-л нЗ

мм A е C исполнение
вби-М30-76с-1… 0,5 72 88 утапливаемое
вби-М30-91с-2… 13 85 101 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)
длина кабеля – 2 м

вби-М30-76у-1251-л но Sn =  
10 ммвби-М30-76у-1252-л нЗ

вби-М30-91у-2251-л но Sn =  
15 ммвби-М30-91у-2252-л нЗ

мм A е исполнение
вби-М30-76у-1… 0,5 72 утапливаемое
вби-М30-91у-2… 13 85 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

90 ®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
переменного  
тока

Варианты схем 
подключения AC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов  
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,15 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я
корпус и способ подключения

вби-ц18-73с-1241-л но Sn =  
5 ммвби-ц18-73с-1242-л нЗ

утапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 2х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)
длина кабеля – 2 м

вби-ц30-89к-2241-л но Sn =  
15 мм

Неутапливаемое исполнение

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-ц30-89с-2241-л но Sn =  
15 ммвби-ц30-89с-2242-л нЗ

Неутапливаемое исполнение

встроенный кабель пвс 2х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)
длина кабеля – 2 м



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

91®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

переменного  
тока

Варианты схем 
подключения AC 

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов  
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,28 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-Ф60-40к-1244-л

п
ро

гр
ам

м
ир

уе
м

ая
 

ф
ун

кц
ия Sn =  

25 мм

вби-Ф60-40к-2244-л

п
ро

гр
ам

м
ир

уе
м

ая
 

ф
ун

кц
ия Sn =  

35 мм

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-Ф60-40у-1241-л но Sn =  
25 ммвби-Ф60-40у-1242-л нЗ

вби-Ф60-40у-2241-л но Sn =  
35 ммвби-Ф60-40у-2242-л нЗ

встроенный кабель пвс 2х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м
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индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
переменного  
тока

общие параметры

гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов  
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

Максимальная масса 
изделия 0,30 кг

общие параметры вб стр. 10-11

Варианты схем 
подключения AC типоразмер ко

м
м

ут
ац

ио
нн

ая
 

ф
ун

кц
ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я
корпус и способ подключения

вби-Ф80-40у-2241-л но Sn =  
50 мм 
Неутапл. 

исполнен.
вби-Ф80-40у-2242-л нЗ

встроенный кабель пвс 2 х 0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м

вби-п40-120к-1241-л но Sn =  
20 мм 

У;тапл. 
исполнен.

вби-п40-120к-1242-л нЗ

вби-п40-120к-2241-л но Sn =  
25 мм 
Неутапл. 

исполнен.
вби-п40-120к-2242-л нЗ

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)
степень защиты с гермовводом – IP67
по желанию заказчика изделие может быть укомплектова-
но гермовводом пв-гв-013 (см. стр. 142)



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

93®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

переменного  
тока

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов  
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

диапозон регулировки 
чувствительности 60…110%

температура окружающей 
среды -25…+60°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полипропилен

встроенный кабель пВс  
2 х 0,35 мм²

общие параметры вб стр. 10-11

Варианты схем 
подключения AC типоразмер ко

м
м

ут
ац

ио
нн

ая
 

ф
ун

кц
ия

ра
сс

то
ян

ие
 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-Ф270-110у-2241-ла но Sn =  
150 мм вби-Ф270-110у-2242-ла нЗ

Неутапливаемое исполнение

Максимальная масса – 9кг

вби-Ф270-70у-2241-ла но Sn =  
 100 мм вби-Ф270-70у-2242-ла нЗ

Неутапливаемое исполнение

Максимальная масса – 5кг
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индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  
переменного  
тока

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток 250 mA

категория применения 
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 9 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов  
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса полиамид

встроенный кабель пВс  
2 х 0,35 мм²

Максимальная масса 
изделия 0,20 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

Ш
ир

ин
а 

щ
ел

и

корпус и способ подключения

вби-Щ25-200у-1241-л но
25 мм

вби-Щ25-200у-1242-л нЗ

утапливаемое исполнение

вби-Щ10-100у-1241-л но 10 мм

утапливаемое исполнение

вби-Щ10-111у-1241-л но
10 мм

вби-Щ10-111у-1242-л нЗ

утапливаемое исполнение



тел./факс: (343) 379-53-60
www.sensor-com.ru

95®

индуктивные
бесконтактные выключатели

напряжение  
питания  

переменного и  
постоянного тока

Варианты схем 
подключения

общие параметры
гарантированный интер-
вал срабатывания Sa

0-0,81 Sn

диапазон номинальных 
напряжений питания 24-220 В

диапазон рабочих  
напряжений питания 20-250 В

номинальный ток:

изделий вби-…-л 250 mа

изделий вби-…-З 200 mа

категория применения  
коммутационного элемента AC 14

падение напряжения 8 В

Минимальный рабочий ток 5 mа

остаточный ток 3 mа

частота циклов 
срабатывания 10 Гц

индикация срабатывания есть

температура окружающей 
среды -45…+80°C

степень защиты IP67

Материал корпуса Латунь

Максимальная масса 
изделия 0,24 кг

общие параметры вб стр. 10-11

типоразмер ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ая

 
ф

ун
кц

ия

ра
сс

то
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ие
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аб

ат
ы

ва
ни

я

корпус и способ подключения

вби-М18-76к-1351-л но Sn =  
5 мм вби-М18-76к-1352-л нЗ

вби-М18-86к-2351-л но Sn =  
8 мм вби-М18-86к-2352-л нЗ

вби-М30-76к-1351-л
но

Sn =  
10 мм 

вби-М30-76к-1351-З

вби-М30-76к-1352-л
нЗ

вби-М30-76к-1352-З

вби-М30-91к-2351-л
но

Sn =  
15 мм 

вби-М30-91к-2351-З

вби-М30-91к-2352-л
нЗ

вби-М30-91к-2352-З

мм D A B C исполнение
ВБИ-М18-76К-1… М18Х1 0,5 52 97 утапливаемое
ВБИ-М18-86К-2… М18Х1 10 52 107 неутапливаемое
ВБИ-М30-76К-1… М30Х1,5 0,5 50 96 утапливаемое
ВБИ-М30-91К-2… М30Х1,5 13 50 108 неутапливаемое

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 20)

вби-М18-76с-1351-л но Sn =  
 5 мм вби-М18-76с-1352-л нЗ

вби-М18-86с-2351-л но Sn =  
8 мм вби-М18-86с-2352-л нЗ

вби-М30-76с-1351-л
но

Sn =  
10 мм 

вби-М30-76с-1351-З

вби-М30-76с-1352-л
нЗ

вби-М30-76с-1352-З

вби-М30-91с-2351-л
но

Sn =  
15 мм 

вби-М30-91с-2351-З

вби-М30-91с-2352-л
нЗ

вби-М30-91с-2352-З

мм D A B C исполнение
ВБИ-М18-76С-1… М18Х1 0,5 52 89 утапливаемое
ВБИ-М18-86С-2… М18Х1 10 52 99 неутапливаемое
ВБИ-М30-76С-1… М30Х1,5 0,5 50 88 утапливаемое
ВБИ-М30-91С-2 М30Х1,5 13 50 101 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² со штуцером для 
крепления защиты кабеля (стр. 20)

вби-М18-76у-1351-л но Sn =  
5 мм вби-М18-76у-1352-л нЗ

вби-М18-86у-2351-л но Sn =  
8 мм вби-М18-86у-2352-л нЗ

вби-М30-76у-1351-л
но

Sn =  
10 мм 

вби-М30-76у-1351-З

вби-М30-76у-1352-л
нЗ

вби-М30-76у-1352-З

вби-М30-91у-2351-л
но

Sn =  
15 мм 

вби-М30-91у-2351-З

вби-М30-91у-2352-л
нЗ

вби-М30-91у-2352-З

мм D A B C исполнение
вби-М18-76у-1… М18Х1 0,5 52 73 утапливаемое
вби-М18-86у-2… М18Х1 10 52 83 неутапливаемое
вби-М30-76у-1… М30Х1,5 0,5 50 72 утапливаемое
вби-М30-91у-2 М30Х1,5 13 50 85 неутапливаемое

встроенный кабель пвс 3х0,35 мм² 
длина кабеля – 2 м



индуктивные
бесконтактные выключатели

применение и номенклатура вби без защиты  
от перегрузки по току
вби постоянного тока марки «сенсор» в большинстве своем имеют бистабильную за-
щиту выхода от перегрузки по току и букву «З» в конце обозначения. такие бескон-
тактные выключатели без повреждения выдерживают короткое замыкание нагрузки, 
кратковременные выбросы тока и хорошо себя зарекомендовали в наиболее типич-
ных условиях эксплуатации. но при работе на емкостную нагрузку начальные броски 
тока нагрузки вызывают срабатывание защиты. 
в частности, при подключения вби длинным кабелем нагрузка приобретает емкост-
ный характер. кабель длинной 100-200 м имеет емкость более 15 nF. 
в этом случае применяются вби без защиты. они имеют такие же параметры, как со-
ответствующие изделия с защитой, но максимальный ток нагрузки у них не ограни-
чен защитой и равен 400 mа. вби без защиты выхода от перегрузки по току имеют 
букву «л» в конце обозначения. ниже приводится список изделий для напряжений 
DC 10-30 в, выпускаемых серийно без защиты выхода от перегрузки по току. в та-
блицах на стр. 61-81 «номенклатура и параметры вби» звездочкой обозначены 
типоразмеры вби, имеющие вариант исполнения без защиты.

типоразмер  
без защиты

страница каталога 
с соответствующим 
изделием «з»

вби-М18-86к-2111-л

66
вби-М18-86к-2112-л
вби-М18-86р-2111-л
вби-М18-86с-2111-л
вби-М18-86у-2111-л
вби-М24-72с-1113-л 68
вби-М30-34с-1111-л 69вби-М30-34у-1111-л
вби-М30-49с-2111-л

70вби-М30-49у-2111-л
вби-М30-49у-2121-л
вби-М30-76к-1111-л

71
вби-М30-76р-1113-л
вби-М30-76с-1111-л
вби-М30-76с-1113-л
вби-М30-76у-1111-л
вби-М30-91к-2113-л

72
вби-М30-91с-2113-л
вби-М30-91с-2123-л
вби-М30-91у-2111-л
вби-М30-91у-2113-л
вби-п40-120к-1113-л

74вби-п40-120к-1123-л
вби-п40-120к-2113-л
вби-п40-120к-2123-л
вби-Ф60-40к-1111-л

73

вби-Ф60-40к-2113-л
вби-Ф60-40у-1111-л
вби-Ф60-40у-2111-л
вби-Ф60-40с-2113-л
вби-Ф60-40у-2113-л
вби-Ф80-40у-2113-л 76
вби-Ф270-110у-2113-ла 75
вби-Щ10-110у-1111-л

77вби-Щ10-111у-1111-л
вби-Щ10-115у-1111-л
вби-Щ10-122у-1111-л 78
вби-Щ25-200у-1111-л 80

типоразмер  
без защиты

страница каталога 
с соответствующим 
изделием «з»

вби-М12-34с-1111-л

61

вби-М12-34у-1111-л
вби-М12-34у-1121-л
вби-М12-39р-2111-л
вби-М12-39с-2111-л
вби-М12-39с-2121-л
вби-М12-39у-2111-л
вби-М12-39у-2121-л
вби-М12-60р-1111-л

62

вби-М12-60р-1113-л
вби-М12-60с-1111-л
вби-М12-60с-1113-л
вби-М12-60у-1111-л
вби-М12-60у-1113-л
вби-М12-60у-1121-л
вби-М12-65к-2113-л

63

вби-М12-65р-2111-л
вби-М12-65р-2113-л
вби-М12-65с-2111-л
вби-М12-65у-2111-л
вби-М12-65у-2113-л
вби-М18-34с-1111-л

64

вби-М18-34у-1111-л
вби-М18-44р-2111-л
вби-М18-44с-2111-л
вби-М18-44у-2111-л
вби-М18-44у-2121-л
вби-М18-76к-1113-л

65

вби-М18-76р-1111-л
вби-М18-76р-1113-л
вби-М18-76с-1111-л
вби-М18-76с-1113-л
вби-М18-76у-1111-л

вби-М18-76у-1113-л

тел./факс: (343) 379-53-60
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заменяемое изделие изделие «сенсор» заменяемое изделие изделие «сенсор»

бви 125-00 вби-М08-48у-2111-л вкб-02 вби-д12-34у-1122-л

бви 221-00 вби-М12-65у-2111-3 вкб-02М вби-М12-60у-1122-3

бви 231-00 вби-М12-60у-1111-3 вкб-05 вби-М18-76у-1111-3

бви 231-01 вби-М12-60у-1112-3 вкб-11 вби-М08-45у-1111-л

бви 231-02 вби-М12-60у-1121-3 впб14 204-330120 вби-п40-120к-1111-3

бви 355-00 вби-М18-34с-1111-л впб14 204-430120 вби-п40-120к-1111-3

бви 455-00 вби-М30-76с-1111-3 впб14 285-330110 вби-п40-120к-1121-3

бви 831-00 вби-б10-60к-1111-3 впб16 Э91-04012 вбо-у25-80у-8111-с

бвк-1/03 вби-М12-60у-1111-3 впб18 101-108120 вби-М08-45у-1111-л

бвк201-24 вби-Щ10-111у-1111-3 впб18 101-112110 вби-М12-60у-1111-З

бвк202-24 (бвк222-24) вби-Щ10-122у-1111-3 впб18 104-112320 вби-М12-60у-1113-3

бвк203-24 вби-Щ10-111у-1111-3 впб18 104-116321 вби-М12-65у-2113-3

бвк204-24 вби-Щ06-634у-1111-3 впб23 204-130121 вбе-цЗ0-96у-2111-За

бвк231-24 вби-Щ10-115у-1111-3 впб25 104-112121 вби-М12-60у-1111-З

бвк-24М вби-Щ10-110у-1111-3 впб25 104-124321 вби-М24-72с-1113-З

бвк260-24 вби-Щ10-110у-1111-3 дкп1 (дкп11) вби-М12-60у-1111-3

бвк261-24 вби-Щ10-111у-1111-3 дкп15 вби-М12-65у-2111-3

бвк262-24 вби-Щ10-122у-1111-3 дкп2 (дкп12) вби-М12-60у-1112-3

бвк263-24 вби-Щ10-111у-1111-3 дкпЗ вби-М12-60у-1113-3

бвк264-24 вби-Щ06-634у-1111-3 дкп-М-00 вби-М18-76у-1111-3

бвк265-24 вби-Щ10-115у-1111-3 дкп-М-04 вби-М18-76у-1121-3

вбк231-24 вби-Щ10-115у-1111-3 дкп-М-10 вби-М18-86у-2111-3

бвк322-24 (бвк421-24) вби-Щ06-623у-1111-3 дкп-с-00 вби-Ф25-10у-1111-3

бвк323-24 (бвк324-24) вби-Щ06-617у-1111-3 добц-10М вбо-М18-76у-3111-са

бвк423-24 (бвк424-24) вби-Щ06-617у-1111-3 дпи-5 PN вби-М18-76у-1113-З

бвк-3707/22 вби-М12-60у-1111-3 дпи-15-1 вби-п40-55р-1113-З

бвк-3707/41 вби-М18-76у-1111-3 ивп.12р.56в.141ае вби-М12-60с-1111-3

бвк-503/1 вби-д08-45у-1111-л ивп.18р.73в.141ае вби-М18-76с-1111-3

бвФ 331-00 вбо-М18-76у-5111-са иМт 059-7 вби-М24-72с-1113-З

бвФ 333-00 вбо-М18-76у-9111-с иМт 1 вби-Ф60-40у-2111-З

бвФ 621-00 вбо-у25-80у-9111-с иМт 9 вби-п40-120к-1111-З

бвФ 631-00 вбо-у25-80у-5111-са квд-25 (квд-25-24) вби-Щ25-200у-1111-3

бвФ 635-01 вбо-у25-80у-8111-са квд-25-12 вби-Щ25-200у-1111-3

бтп-101-24 (бтп-103-24) вби-М24-72с-1113-3 квд-6-12 (квд-6-24) вби-Щ06-600у-1111-3

бтп-102-24 (бтп-104-24) вби-М24-72с-1113-3 квд-6М вби-Щ06-600у-1121-3

бтп-211-24 вби-М18-76у-1111-3 квп-16 вби-Ф60-40у-1113-3

вб14-р18к1 вби-М18-76с-1251-л квп-8 вби-Ф60-40у-1113-3

вб23л-пп42в1 вби-п40-120к-1111-3 пип-8-3 вби-Ф60-40у-1113-3

вб33-р12к1 вби-М12-60с-1111-3 пип-12-3 (пип 16-3) вби-Ф60-40у-1113-3

вб33-р18к вби-М18-76у-1111-3 пиЩ-6 вби-Щ06-600у-1111-3

вб23л-р18кп вбо-М18-76у-9111-с пиЩ-6-1 (пиЩ-6-3) вби-Щ06-600у-1121-3

на заводах россии может 
эксплуатироваться обо-
рудование, изготовленное 
много лет назад, на кото-
ром используются бескон-
тактные выключатели ста-
рых разработок.

если на вашем предпри-
ятии существуют проблемы  
с надежностью такого обо-
рудования, то предлагаем 
вашему вниманию таблицу 
замены отечественных вб 
на изделия марки «сенсор».

таблица замены импорт-
ных изделий приведена  
на стр. 144-147.

в данной таблице при-
ведены варианты замены 
наиболее применяемых 
отечественных вб, в дру-
гих случаях вам помогут 
специалисты предприятия 
«сенсор».

индуктивные
бесконтактные выключатели
таблица замены отечественных изделий
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напряжение  
питания  
постоянного  
тока

индуктивные
бесконтактные выключатели для работы 

в жестких условиях эксплуатации

корпус и способ 
подключения

типоразмер схема подключения коммутационная функция расстояние срабатывания

вби-Ф80-40у-2113-C PNP “или” Sn = 50 мм
неутапл. исполнвби-Ф80-40у-2123-C NPN “или”

гарантированный интервал 
срабатывания Sa            

0-0,81 Sn

диапазон номинальных напряже-
ний питания 12-24 В

диапазон рабочих напряжений 
питания 10-30 В

номинальный ток 500 mA

категория применения  
коммутационного элемента Dс13

Защита коммутационного 
элемента тактовая

индикация срабатывания имеется

температура окружающей среды -55...+85°с

Материал корпуса полиамид

степень защиты  IP68

частота циклов срабатывания 25Гц

Варианты схем 
подключения

              


