
 

Резисторы постоянные непроволочные пластинчатые специальные СВЧ с двусторонним нанесением резисторного 

слоя С6-8 предназначены для работы в электрических цепях СВЧ аппаратуры в диапазоне частот до 18 гГц.  

Резисторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 2; 1. 

 

 



Условное обозначение резистора в заказе и в конструкторской документации должно состоять из слова 

«Резистор», сокращенного обозначения вида, величины ослабления на постоянном токе и допускаемого 

отклонения величины ослабления в дБ, номинальной величины входного (выходного) сопротивления в процентах и 

номера ТУ. Пример условного обозначения: Резистор С6-8-3 - 3дБ ±0,1дБ – 50 Ом ±2% ОЖО.467.131 ТУ

 

Вид резистора Ослабление сигналов, дБ 

  Номинальное значение Допускаемое отклонение 

    I гр. II гр. III гр. 

С6-8-1 1 ±0,1 0,2 минус 0,2 

С6-8-2 2 

С6-8-3 3 

С6-8-4 4 

С6-8-5 5 

С6-8-6 6 

С6-8-7 7 

С6-8-8 8 

С6-8-9 9 

С6-8-10 10 

С6-8-15 15 ±0,15 0,3 минус 0,3 

С6-8-20 20 ±0,2 0,4 минус 0,4 

С6-8-30 30   

С6-8-40 40   

С6--50 50   

С6-8-60 60   



 

 

 

 

При применении, монтаже и эксплуатации резисторов руководствоваться НПО.465.000 и настоящими 

Указаниями. До монтажа резисторов допускается протирать их бязью смоченной в спирте. При монтаже резисторов 

в аппаратуру принимать меры, исключающие повреждение резисторов из-за механических усилий. При хранении 

резисторов (до монтажа в аппаратуру) допускается поматовение контактных слоев. Резисторы допускается 

применять в аппаратуре нетропического исполнения, могущей подвергаться относительной влажности воздуха до 

98% при температуре до +40°С (313°К), а в аппаратуре тропического исполнения – при применении средств защиты 

этой аппаратуры от воздействия повышенной влажности, соляного тумана и поражения плесневыми грибами. У 

резисторов С6-8 при монтаже в аппаратуру необходимо обеспечить параллельное соединение одинаковых по 

назначению контактных слоев обеих сторон через торцы резисторов с помощью контактных пружин, скобок или 

подобных элементов.  

 



Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рt) в интервале температур окружающей среды от минус 60 до +85°С 

(от 213 до 358°К) при атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84000 до 106700 Па).

 

Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рp) в интервале атмосферных давлений от 400 до 2280 мм рт. 

ст. (от 53600 до 287198 Па) при температуре окружающей среды от минус 60 до +85°С (от 213 до 358°К). 

 


