
НАИМЕНОВАНИЕ A B ∅∅   C ∅∅   D E Внеш,  d  кабеля Импеданс 
частот.хар"к

ZCAT1518�0730(BK) 22±1 18±1 7±1 15±1 � 7max 2
ZCAT1325�0530A(�BK) 25±1 20±1 5±1 12.8±1 11.2±1 3 до 5(USB) 7
ZCAT1730�0730A�M(�BK) 30±1 23±1 7±1 16.5±1 15±1 4 до 7(USB/IEEE1394) 6
ZCAT2035�0930A�M(�BK) 35±1 28±1 9±1 19.5±1 17.4±1 6 до 9 4
ZCAT2035�0930A(BK) 35±1 28±1 9±1 19.5±1 17.4±1 6 до 9 4

Применение: персональные компьютеры , мониторы , цифровые телефоны, электрические музыкальные инструменты, видеоигры и т.д.
Свойства: Собран на кабеле с ферритовым сердечником (с фильтром), что позволяет достичь максимальной скорости обмена данными
в условиях сильных внешних электромагнитных помех (от монитора компьютера, от излучения сотового телефона и т.д.). Легко
монтируются на провод без повреждения изоляции.

ФЕРРИТЫ НА КАБЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ

Система обозначений:

ZCAT 24 36 " 13 30  A " BK
(1)        (2)    (3)   (4)  (5)   (6)  (7)

1. Серийный номер
2. Внешние размеры (мм)
3. Длина (мм)
4. Внутренние размеры
5. Материальный шифр
6. Постоянный тип шифра

A  �   фиксированный кабель
AP�   фиксированный кабель

(с замочным механизмом)
B  �    неподвижный зажим

7. Внешний цветовой шифр
BK                   �черный
Без шифра   �серый


